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KT500i

Die manuelle Kontaktierstation KT500i
bietet einen kostenglinstigen Einstieg
in den ICT- und FKT-Test elektronischer
Flachbaugruppen.

Produkt-Highlights

" Integrierbar in 19" Schrank

" Hohe Kontaktierkrdfte im Vergleich zu herkémmlichen, manuellen Systemen
" Kompakte Offline Teststation

+/ Beidseitiger Mehrstufentest

" Umrdstzeit Wechselsatz unter 1 Minute

" Flashen / Programmieren von Flachbaugruppen
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Technische Daten

A
rIZ‘u

KT500i

Wechselsatz

Ingun ATS MA12

Kontaktierung

von unten, beidseitig durch Ubergabepins méglich

mehrstufig

Tests ICT, FKT
Priiflingszufiihrung manuell
Adapter- bzw. Produktwechsel <1min.

PriiflingsgréBe

285 mm x 240 mm

Kontaktierkrdfte

max. 4.000 N

Standardanzahl Testpunkte

1.190

Hohe Transportebene

variabel je nach Einbau

Handlingszeit high speed

manuelle Zufiihrung

Handlingszeit SMEMA

manuelle Zufiihrung

min. Test-Pad-Durchmesser

0,4 mm

Abmessungen (BXTxH)

ca. 550 mm x 1100 mm x 1670 mm

HMI

7 Zoll Touchpanel

Bauteilfreiheit oben / unten ab Transportniveau

max. 45 mm/-mm

Standard Kommunikationsschnittstellen

testsystem: RS232 / ethernet

Energie 230V / 50Hz
Druckluft 6 bar
Gewicht ca. 250 kg
Abmessungen
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